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06-0129   HF: 1 transmissiemodule Eco met geïntegreerde HF-ontvanger en 
gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar

EENVOUDIGER!

1 MODULE GPRS DATA met 
geïntegreerde HF-ontvanger

GEÏNTEGREERDE  
HF-ONTVANGER

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

G  Voor beheer op afstand en in real time van 
een garage

G  Om een afstandsbediening aan te maken, te 
wijzigen of te verwijderen, zonder hem terug 
te hoeven vinden

G Geen programmeur nodig

ANTI  
VANDAAL

VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

NOG

BEHEER IN 

REAL TIME

MOGELIJKHEDEN

Maximaal aantal beheerde toegang 2

Tijdslot vrije toegang •

Jaarlijkse klok •

Permanente rolling code •

Max aantal afstandsbedieningen 10 000

Max aantal codes (met gecodeerd toetsenbord) 80

Naar Poort 1

Naar Poort 2

VOEDING BUS RELAIS 1 RELAIS 2 HF-ANTENNE

+ - 3 4 C1 T1 C2 T2 snoer 2

MODULE GPRS HF MINI

Gecodeerd toetsenbord

Externe voeding  
12/24 V - AC/DC 2A

+ -

BUS

3 4

VOEDING

12/24 V AC/DC 1 A mini

BEKABELING

Module GPRS - 1 gecodeerd toetsenbord 
2 draden (1 twisted pair) - Ø 8/10e - Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

Module GPRS 162 x 96 x 53 mm
Toetsenbord 85 x 137 x 16 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur -20° C à +60° C
Beschermingsindex: IP 55

INTERESSANT FEIT
Mogelijkheid om een of twee 

gecodeerde mini toetsenborden 
toe te voegen  

(INTRABOX 06-0130)
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