
FT600VK / FT600VKK
Kits Vidéo   
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KITS VIDÉO

FT600VK & FT600VKK
Vous cherchez un produit classe et pourtant très économique?

Le kit vidéo FT600VK et FT600VKK offre les deux. 
Son prix vous surprendra, mais ne vous y trompez pas. 
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Le plastique n’a plus aucune chance.
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1.  La caméra couleurs 140° est occultée.
 Ainsi, votre visiteur ne se sent pas épié
 et tout acte de vandalisme est
 découragé.

2. Le volume du microphone peut être
 réglé, indépendamment de celui du
 haut-parleur.

3.  Un capteur de lumière commute la  
 caméra sur une image nocturne 
 parfaite en noir et blanc dans   
 l’obscurité.
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 avec 4 vis anti-vandalisme.

5.  Avec le clavier en option, 2 relais 
 peuvent être contrôlés.

6.  Le haut-parleur très puissant est
 réglable en différentes étapes.

7.  Le cadre est en aluminium brossé 
 et en verre.

SPECIFICATIONS DIMENSIONS

Les postes extérieures peut 
être installé en apparant ou 
encastré. Et ceci avec 1 et le 
�������	���

Taille totale:
216 x 116 x 31 mm (HxLxP)
Embrasure à prévoir pour 
modèle encastrable: 
202 x 102 x 31 mm (HxLxP)

FT600BUS
Ce module vous permet de 
choisir entre encastré ou en 
saillie.
Livré par défaut.

FT600HW
Accessoire mur creux.
(par exemple colonne de port)
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LES KITS FT600VK ET FT600VKK SE COMPOSENT CHACUN DE:

POST EXTÉRIEUR 
FT600VC of FT600KVC

FT600W FT600SW FT600LIC4

+ + +

7” inch vidéo moniteur 
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Switch 4X POE 4 licences 
Android / IOS Apple

   100 % Plug & Play������������	9�������	�����������
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   Montage encastré et apparant. >@	���;��	��
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   Seul kit à faible coût avec clavier.
   Poste extérieur 100% en aluminium et verre trempé. 

     0% plastique.
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ou permanent.
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Intégrez le poste extérieur dans votre propre serveur SIP. Lorsque vous sonnez 
à la porte, le poste extérieur appelle à la fois notre cloud (moniteur(s) + 4 applica-
tions) et les téléphones locaux.

   Extensibilité illimitée. 

CARACTÉRISTIQUES 
UNIQUES
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POSTES INTERNES

Cette poste interne 7” est incluse en 
standard.

Avec cette poste interne, vous pouvez 
répondre à votre visiteur et visualiser des 
caméras externes.

Dimensions: 
200 x 132 x 18 mm (HxLxP)

Dimensions: 
250 x 180 x 25 mm (HxLxP)
Z���	������%�]���%%]���$�]�����{���!*

MISE A JOUR VERS LE POSTE INTERNE 
ANDROID FT30CC et FTB30CC.

FOURNI EN STANDARD. POSTE INTERNE PARTOUT AVEC WIFI !

FT30CC FT600W + FT600BS + FT600WPSFT600W

Avez-vous besoin de plus de votre poste 
interne?
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interne Android de 10 pouces. Cela vous 
permet d’installer n’importe quelle application 
via la boutique Google Play intégrée.

Mais il y a plus. Grâce à une fonction pratique, 
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utilisez le plus comme application préférée. 
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au premier plan par le moniteur. 

Le FT(B)30CC peut donc parfaitement servir 
de centrale de commande pour votre domo-
tique, caméra et/ou système d’alarme.

Compatible avec toutes les marques de domo-
tique qui proposent une application Android.

Placez ces postes internes partout où il y 
a du WIFI!

Avec l’alimentation en option FT600WPS 
et le support de table pratique FT600BS 
(pour FT600W) et FT30CCDESK (pour 
FT(B)30CC), vous pouvez placer le poste 
interne partout où le WIFI est disponible.

Branchez-le sur une prise de courant 
standard et le tour est joué !

Vous n’avez donc plus besoin de câblage.
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Utilisez le moniteur FT(B)30CC en option comme panneau de commande
pour tout système domotique, système de caméra ou système d’alarme.
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FT30CC



7 - FT600VK(K)

COMMENT INSTALLER?

NOUVEAU CÂBLAGE1

ANCIEN CÂBLAGE2

UTILISEZ LE MONITEUR COMME WIFI-BRIDGE3

4G MODEM 4

ROUTER

CAT5 POE CAT5 POE

SWITCH

INTERNET

ROUTER

CAT5 POE

2 fils

FTPOE2W

SWITCH

INTERNET

OU
2W 2W

ROUTER

FT600PWS

2 fils

FTPOE2W
SWITCH

INTERNET

2W 2W

ROUTER
FT600PWS

4G

INTERNET



FASTTEL BELGIUM (Headquarters)
Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren   |   T +32 (0)9 244 65 20

info@fasttel.com   |   www.fasttel.com

shop.fasttel.com


