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SPECIFICATIES 

BESCHIKBAAR IN

DRAADLOZE & FLEXIBELE TOEGANGSCONTROLE

ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest

Weersbestendig en verlicht elektronisch codeklavier, aan beide zijden

Extreem robuust en vandaalvrij design

Energiezuinig: tot 150.000 open/toe-cycli op één batterijenset

Werkt op batterijen, batterij inbegrepen

Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging

Waarschuwingslampje ‘batterij bijna leeg’

Ondersteuning voor vrije uitgang, pushbar en codegestuurde handgrepen

Ontgrendelings- en programmeerfunctionaliteit met sleutelbediening

Ondersteunt permanent open-codes

Tot 100 verschillende in- en uitgangscodes

POWERED
BATTERY

YEAR
2

WARRANTY

STAINLESS
S T E E L

CYCLES
500 K

180°

150.000 open/toe-cycli  
op 1 battery pack

Eenvoudige instelling
en wijziging van codes

Ondersteunt vrije uitgang,  
pushbar en met codes  
bediende krukken

Extreem duurzame
interne componenten Uiterst robuuste e-coated

en gepoederlakte slotkast

Aanpasbaarheid  
pen 20 mm

Roltop voor
vlotte sluiting

Tot 100  
verschillende in-  

en uitgangscodes

Low battery
waarschuwingslampje

Weerbestendig verlicht
paneel aan beide zijdens

Vandaalbestendig
batterijcompartiment

Gecontroleerde 
in- & uitgang

Gecontroleerde 
ingang & vrije 

uitgang


