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Caractéristiques

Description du produit
Le PBRF est fabriqué en aluminium respectueux 
de l’environnement. Avec son design clair et 
élégant, il est visible, esthétique, résistant et 
équipé de micro-rupteurs performants, éco-
conçus. 

L’installation est simple grâce à son couvercle 
encliquetable, il peut être connecté avec des 
systèmes d’automatisation de portes et de 
contrôle d’accès pour une intégration parfaite. 

Simplifiez-vous la vie et investissez dans la 
qualité et l’innovation avec notre interrupteur 
de coude, accessible dans tous les cas avec le 
doigt, la main, le coude, le pieds, le genou ou 
plus, selon la hauteur de l’installation. 

• Design moderne en aluminium 
écologique

• La radio fréquence ne nécessite aucun 
câblage

• Micro-rupteurs robustes 

• Couvercle encliquetable pour un 
montage facile 

• Pile 6LR619V fournie 

• Compatible avec tous les récepteurs 
CDVI

• Fabrication européenne

PBRF - Bouton poussoir grande surface Radio 
433,92 MHz 

Certification

DEEE

Certification

IP56

IK10

-20°C à 60°C

Fiche produit



info@cdvibenelux.com
+32 (0)56 73 93 00

www.cdvibenelux.com

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem

10
WARRANTY
YEAR

A
ll 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
w

ith
in

 t
hi

s 
do

cu
m

en
t 

(p
ic

tu
re

s,
 d

ra
w

in
gs

, 
fe

at
ur

es
, 

di
m

en
si

on
s,

 s
pe

ci
fic

at
io

ns
),

 c
ou

ld
 b

e 
pe

rc
ep

tib
ly

 d
iff

er
en

t 
an

d 
ca

n 
be

 c
ha

ng
ed

w
ith

ou
t 

pr
io

r 
no

tic
e.

 P
ub

lis
he

d:
 0

8 
A
pr

il 
20

24
. 

C
D

V
I_

PB
R
F_

D
S
_0

1_
EN

-F
R
_A

4_
C

PB2LEDPB2PB1

 30 

 80 

 2
50

 

Spécifications du produit
Matériau : Aluminium / ABS
Montage : Applique
Canal : 1
Fréquence : 433,92 MHz
Modulation : AM
Code : KeeLoq® Rolling code
Dimensions : 250 x 80 x 29 mm
Poids : 0,370 kg

Spécifications électriques
Pile : 6LR61 9V (fournie)

Récepteur préconnisé*

F1001000105 SEL2641R433RC Micro Récepteur radio contrôlé par Bluetooth RX CUBE 

*Tous les récepteurs radio de CDVI sont compatibles avec le PBRF.  


